
	 


ALLES, AUSSER 
GEWÖHNLICH 

Kontakt vor Ort gewünscht? Gerne! 
QR-Code scannen und den Experten vor Ihrer 
Haustür finden!  

WestWood® Kunststo=echnik GmbH   -   An der Wandlung 20   -   32469 Petershagen 

Wecryl 279 

Parken



 

Unser hochwerOges PMMA- 
Abdichtungsharz 

hochflexibel und extrem 
rissüberbrückend auch bei 
Temperaturen bis einschließlich  
-30 °C  
Klasse B 4.2 – dynamische 
Rissüberbrückung nach DIN EN 
1062-7 (0,4 mm Rissbewegung) 
Klasse A 5 – staOsche 
Rissüberbrückung nach  
DIN EN 1062-7  
(Rissaufweitung > 2,5 mm) 
regelwerkskonforme vlieslose 
Flächenabdichtung sogar 
rissüberbrückender als mit Vlies  
dauerhag wiherungsbeständig 
(UV-, hydrolyse-, alkalibeständig) 
leichte und schnelle Verarbeitung 
in einem Arbeitsgang möglich 
schnelle Aushärtung 
lösemihelfrei 

WestWood® Wecryl 279   
Nahtlose Flächenabdichtung auch ohne Vlies 

- Brücken 
- Tunnel 
- Straßen 
- Flugplätze 
- Trogbauten

Verkehr

- Denkmäler 
- Heliports 
- WU Betonfugen 
- WEA 

Balkon
Parken

- Parkplätze 
- Tiefgaragen 
- Parkhäuser 
- Rampen 

Dach

- Flachdächer 
- Dachkuppeln 
- Lüger 
- Bodenabläufe 

Einfach vielseiOg! 
Für jedes Einsatzgebiet die passende Systemlösung 

Spezial

in Kombination mit den Systemen OS 10 - 2.0, OS 11a, OS 11b und OS 14

Wecryl 279 - Flächenabdichtung  
ohne Vlieseinlage

bereits auf mehr als 150.000 m2 bewährt

- Balkone 
- Terrassen 
- Laubengänge 
- Treppen


