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Saubere Energie - sicheres Fundament



WestWood Systeminformation

Inhaltsverzeichnis
WestWood Lösungen für Windkraftanlagen ................. 4

Vorteile mit den WestWood Flüssigkunststoffen .......... 6

Instandsetzungsmaßnahmen Sockel ........................... 8

Instandsetzungsmaßnahmen Turm- und  
Turmverbindungen ..................................................... 10

 W
in

dk
ra

ft
an

la
ge

n 
Sa

ub
er

e 
En

er
gi

e 
- 

si
ch

er
es

 F
un

da
m

en
t

2 · 3



	- Rissbildung
	- Feuchtigkeitseintrag 
	- Frostsprengung
	- Bewehrungskorrosion
	- Turmflanschkorrosion 

Abdichtung mit System

WestWood-Lösungen für Windkraftanlagen

Windkraftanlagen nutzen die Naturgewalten und liefern uns Menschen somit 
saubere und regenerative Energie. Ein Teil der genutzten Kräfte wirkt sich dabei 
auf den Turmkörper und auf das Fundament aus. Diese Komponenten der Wind-
kraftanlage werden durch ständige Bewegung der Windlast stark belastet. Diese 
Belastungen können sich negativ auf die Windkraftanlage auswirken, da es zu Ris-
sen im Fundament und auch in den Turmverbindungen führen kann. Dadurch kann 
Feuchtigkeit in das Bauwerk eindringen und zu langfristigen Folgeschäden führen, 
welche die Standsicherheit der Windkraftanlage gefährden.  
 
Es können dadurch zum Beispiel folgende Schäden entstehen, insb. im Fundament:

Diese Schäden müssen dann durch kostenintensive Instandsetzungsmaßnahmen 
zwingend bearbeitet werden, um die Standsicherheit der Windkraftanlage nicht zu 
gefährden.

	- Einsatz bei Neuanlagen
	- Sanierung und Nachrüstung bei Bestandsanlagen
	- Verlängerung der Standzeit durch präventive 

Maßnahmen
	- unabhängig vom Anlagentyp einsetzbar

Ob Neu, Bestand oder verlängert - WestWood schützt

Einsatzbereiche



- minimierte Wartungs- und Instandhaltungskosten
- verlängerte Lebensdauer der Windkraftanlage
- Investition in nachhaltige Bauwerkserhaltung
- ganzjährige Verarbeitung spart Zeit und Aufwand

nachhaltig &
wirtschaftlich  W
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von Abdichtungen mit System

WestWood arbeitet seit Jahrzehnten mit Abdichtungswerkstoffen aus Flüssigkunststoff in hoch 
belasteten Bereichen mit starker Beanspruchung. Diese Abdichtungswerkstoffe sorgen somit 
für dauerhafte Sicherheit der Bauwerke. WestWood-Systeme bieten hier bestmöglichen Schutz 
und maßgeschneiderte Lösungen für sämtliche Anwendungsbereiche.

- nahtlose Abdichtungsebene mit Vliesarmierung
- CE-zertifiziert nach ETAG 005 in den höchstmöglichen Leistungsstufen
- baurechtlich zugelassen nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie (ZVDH)
- schwer entflammbare Variante (Cfl - s1 gemäß DIN EN 13501-1) erhältlich
- vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- nahtlose Einbindung
- sichere Abdichtung der komplexesten Anschlussformen durch flüssige Verarbeitung
- dauerhaft flexibel und rissüberbrückend, auch bei extremen Frosttemperaturen
- dauerhaft witterungsbeständig (temperatur-, UV-, hydrolysebeständig)
- beständig gegen die meisten gängigen Säuren und Laugen
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ganzjährig verarbeitbar

Profitieren

Effizienz trifft auf Qualität

Kosten senken - Sicherheit erhöhen



Abdichtung mit System

Vorteile mit den WestWood-Flüssigkunststoffen

WestWood-Produkte ermöglichen eine punktuelle 
Überarbeitbarkeit durch chemische Verbindungen - 
auch nach über 20 Jahren! 

Chemische Verkrallung 

Sanieren

Wirtschaftlich 
stark

	- kurze Bestell- und Lieferprozesse
	- einfache Applikation, schnelle Aushärtung, kurze Sperrzeiten
	- produktive Prozesse auf den Baustellen

Vollumfängliche
Serviceleistungen

	- individuelle Beratung 
	- maßgeschneiderte Lösungen
	- regelmäßige Schulungen und Seminare
	- Fachverarbeitersuche /-vermittlung

Technologische
Innovationen

	- über 70 eigenentwickelte Produkte 
	- zertifiziert von unabhängigen Instituten 
	- vlieslos, fugenlos, infrarotreflektierend u. v. m.

	- wirtschaftliches Handeln durch gezielte und  
nachhaltige Maßnahmen 

	- keine erneute Baustelleneinweisung notwendig
	- Auffrischung von Oberflächen
	- punktuelle Sanierung

WestWood - der Innovationsführer für Abdichtungs- und Beschichtungssysteme aus modernen und 
hochwertigen Flüssigkunststoffen mit über 25 Jahren Erfahrung ist der Spezialist für die Entwicklung und 
Produktion innovativer Lösungen. 

Bauteile und Bauflächen mit verschiedensten Geometrien dauerhaft abzudichten – das ist die Mission von 
WestWood.



Expertise 
& Qualität
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WestWood sichert ab

Chemische Verkrallung 

Sanieren

Vertrauen

flüssigkeitsdichtüberarbeitbar  
nach ca. 45 Minuten

mechanisch voll belast-
bar nach 2 Stunden

rutschsichergeringe Schichtdicke Verarbeitungsfenster  
-5 bis +50 °C

nahtlos mechanisch hoch 
belastbar

wurzelfest  
nach FLL

tieftemperaturflexibel geringes Eigengewicht UV-beständig

keine Hinterläufigkeit chemikalienbeständig vollflächig haftend

beheizbar individuelle farbliche Ge-
staltungsmöglichkeiten

regenfest  
nach ca. 20 Minuten

Langlebigkeit und ästhetische Vielfalt

Leistungsmerkmale der WestWood-Flüssigkunststoffe



Bedingt dadurch, dass WestWood-Systeme flüssig verarbeitet werden, können somit sämtliche Geometrien dauerhaft und 
sicher abgedichtet werden. Die wichtigste Voraussetzung ist die fachgerechte Untergrundvorbereitung.
 
Der Abdichtungsprozess ist in 2 Varianten möglich:

1. Untergrund 
Beton/ Stahl

2. Dauerelastische 
Fuge (i.d.R. vor-
handen)

4. Fugen-
gleitband

3. Grundierung
Wecryl 171

6. WeVlies

8. Wecryl  
R 230/ 279

9. WeVlies

10. Wecryl 
R 230/ 279

11. Wecryl 
R 230/ 279

12. WeVlies

13. Wecryl 
R 230/ 279

14. Versiegelung  
Wecryl 488

15. Nutzschicht  
Wecryl 420

5. Wecryl 
R 230 thix

7. Wecryl 
R 230 thix

11 22Vlieslos in der Fläche mit 
Wecryl 279 nur  
Wandanschlüsse mit Vlies 

Vollflächig vliesarmiert  
sowohl Detail als auch Fläche  
mit Wecryl R 230 /-thix



sicher, schnell 
& einfach

Die Sockel von Windenergieanalagen sind dauerhaft extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt: Regen, 
Frost, UV-Strahlung und mechanische Belastungen wirken kontinuierlich auf die Bausubstanz ein.  
 
Ohne zuverlässigen Schutz kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Betonabplatzungen, Korrosion und letztlich 
zu strukturellen Schäden führen kann. Die sorgfälftige Abdichtung ist daher unerlässlich, um die Standsi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit der Anlagen zu gewährleisten.
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Mit WestWood   bleiben Anlagen auf festem Boden   
Instandsetzungsmaßnsahmen Sockel

in nur drei Arbeitsschritten
Abdichten

Bei solch einer Ausgangssituation muss ge-
handelt werden, um die weitere Standsicher-
heit weiterhin zu gewährleisten.

So sollten Fundamente aussehen, die einen 
dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und 
mechanische Belastungen standhalten.
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22

geschliffen 
und gereinigt

Applikation 
der Abdichtung

Nach diesem Prinzip lassen sich auch Turm- und Turmverbindungen sicher abdichten. Es ist im Vorfeld zu prüfen, 
ob ggf. eine entsprechende Grundierung mitberücksichtigt werden muss. 

33 nach 45 Minuten 
sicher abgedichtet



in nur drei Arbeitsschritten
Abdichten

sicher, schnell 
& einfach

Turm-Turm-Verbindungen sind besonders anfällig für Witterungseinflüsse. Um langfristige Schäden zu ver-
meiden, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Dafür setzen wir auf unser bewährtes Abdichtungs-
harz Wecryl R 230 thix, das speziell für diese Anforderungen entwickelt wurde.

Die technische Abdichtung des Turmsockels kann schnell und effizient durchgeführt werden – ganz ohne 
längere Sperr- oder Ausfallzeiten für den Betreiber.

Von der Herausforderung zur perfekten Lösung

Instandsetzungsmaßnahmen von Turm- und Turmverbindung 
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Eine gründliche Untergrundvorbereitung ist 
unerlässlich, um eine dauerhafte und effektive 
Abdichtung sicherzustellen.

6. Optional Wecryl 488

5. Abdichtung Wecryl R 230 thix

4. Abdichtung WeVlies

1. Fugenfüllung

3. Abdichtung Wecryl R 230 thix

2. Fugengleitband

Untergrund Stahl



BALKON  I  PARKEN  I  VERKEHR  I  DACH  I  SPEZIAL
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ALLES, 
AUSSER GEWÖHNLICH
Selbstverständlich erhalten Sie bei WestWood auch umfassende Sanierungsdienstleistungen. Lernen 
Sie uns in Theorie und Praxis bei Schulungen und Seminaren näher kennen. Konkret unterstützen wir 
Sie auch im Rahmen von Objekt-Begutachtungen und bei der Entwicklung von Sanierungslösungen. Wir 
bieten Ausschreibungs-, Gestaltungs-, Muster- und Info-Service. In folgenden Awendungsbereichen sind 
wir seit 1999 erfolgreich tätig und freuen uns auf Ihre Herausforderungen.

WestWood® Kunststofftechnik GmbH – An der Wandlung 20 – 32469 Petershagen 
www.westwood.de

Ihr Ansprechpartner

Claus Bossel
Tel.: +49 171 / 76 72 378


